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La presente invention a pour objet an anorak recevant ou 
non une doublure ou jaquette interieure. 

L 8 invention se rattache au secteur technique des vetements* 
Le but et la fonction de 1' invention est de realiser un 
5 anorak de montagne transformable en plusieurs articles, tels que 

par exemple un veston simple en toile de coton, un veston avec dou- 
blure a double couches et un veston thermique simple, chaque arti- 
cle satisf aisant aux exigences climatiques et ambiantes ; en outre, 
I'invention off re une grande liberte de mouvement des membres. 
10 Selon une premiere caracteristique, l 1 anorak est caracte- 

rise en ce qu'il presente un veston en tissu de toile traite par 
une solution hydro— repulsive , ledit veston etant muni d'une capuche 
galbee de protection de la t§te et de la face, ainsi que d'une 
taille d.' dpaules particuliere et des manches permettant une grande 
15 liberte de mouvement des bras ; ledit anorak presentant a l'avant 
deux poches et a l'arriere une grande poche avec ouverture double 
aux deux cStes permettant le transport du materiel de montagne sans 
avoir k porter des sacs dos ou similaires, ledit anorak compre— 
nant en outre un veston avec doublure thermique, a inserer et k 
20 appliquer au veston en toile legere a I'aide d 1 elements de liaison 
conv enablement disposes, preferablement des boutons a pression. 

Ces caractdristiques et d'autres encore ressortiront bien 
de la suite de la description. 

Pour fixer l'objet de 1' invention., sans toutefois le limi— 
25 ter dans les dessins annexes oil : 

La figure 1 est une vue de face de la partie avant de 

l ! anorak, 

La figure 2 est une vue arriere de l f anorak en toile 16- 

gere, 

30 La figure 3 est une vue de face du veston avec doublure 

thermique. 

Afin de rendre plus concret l'objet de l'invention on le 
decrit maintenant d'une maniere non limitative illustree aux figu- 
res des dessins. 

35 Avec reference aux figures, 1' anorak en toile legere est 

repere dans son ensemble par II est realise preferablement en 
coton pur traits par une solution hydro-repulsive ; le tissu ainsi 
traite evite que la transpiration se condense a l'interieur du 
vetement tout en off rant de bonnes caracteristiques d 1 impermeability 

40 k l'ext^rieur et une bonne transpiration interieure. 
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L 1 anorak presente une large capuche 2 t de forne galbee assurant 
une protection de la tete et de la face. 

Cette capuche 2 est assemble e par one couture aux parties 
^ et 4 constituant les epaules et les manches. 
5 Plus particulierement , les parties ,1 et 4 sont constitutes 

d'une piece unique et sont assemblies I'une a 1' autre par une cou- 
ture realisee dans la partie centrale de l'arriere du vetement, de 
maniere a ce que chaque partie comprenne une manche et une epaule. 

La taille et les dimensions des parties J e * L sont etu- 
10 diees de maniere a permettre une grande liberte des membres. A cet 
effet, la zone proche des aisselles a une forme tres ample et per- 
met le libre mouvement des bras* 

La partie extreme des manches presente une manchette 5 
en tricot elastique. 
-j 5 Les parties ^ et 4 sont reunies en outre avec la partie 

abdominale 6 par des coutures horizontales. 

Ladite partie abdominale 6 presente a l f avant des poches 
2 et 8 disposees symetriquement par rapport a l'ouverture centrale 
et comprenant des moyens de fermeture 2 usuels, tels que fermeture 
20 a glissiere. 

Dans le dos, l 1 anorak presente un grand sac ou poche a 
double paroi TO, correspondent a toute la partie arriere transver- 
sale du vetement, et etant obture par des fennetures usuelles 1Q 1 
disposees longitudinalement a l'endroit des f lanes. 
25 La poche _10 remplace aisement le sac a dos ou similaires 

lorsqu'il s'agit de transporter du materiel de montagne. 

L'ouverture et la fermeture du veston ± est effectuee par 
une fermeture a glissiere VI parcourant le veston sensiblenent de 
bas en iiaut jusqu'a la partie constituant la capuclie. 
20 Dans la partie interieure du veston des bandes ou bordures 

12 pre sent ent des moyens cooperant avec d'autres moyens complement 
taires decrits ci-apres. 

Un cordon ou ficelle, a la base du veston permet de fermer 
celui-ci de maniere a serrer le corps en empechant le passage de 
35 l'air en cas de vent fort. 

Selon une autre caracteristique, 1' anorak comprend d 1 une 
maniere amovible, un veston thermique 21 &ont la doublure est rea- 
lisee en ouate synthetique serree ent re deux doublures en nylon. 

Le veston avec fioublure JJ> presente des boutons de pres- 
40 sion 16 convenablement disposes et cooperant avec les moyens 
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complementaires disposes sur le veston ±, de inaniere a perniettre 
one liaison parfaite de l'ensenble. 

De meme^, le veston thermique reproduit dans ses forces, 
les ranches et les epaules da veston exteriear ; on a prevu aussi 
5 des boutons-pression V7 permettant la ferxneture. 

En pratique, le veston faisant l'objet de la presente in- 
vention, est transformable en trois articles differents , veston a 
doublure a double couciies, anorak en toile legere, veston avec 
doublure thermique simple. 
1° "Les avantages ressortent bien de la description. 

L f invention ne se limite aucunement a celui de ses modes 
d 'application, non plus qu'a ceux des modes de realisation de ses 
diverses parties ayant plus specialement ete indiques ; elle en 
embrasse au contraire toutes les variantes. 
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REVENPICATIONS 

1— Anorak en toile , caracterise en ce qu'il est compose 
d'un veston en tissu de toile legere traite par une solution hydro- 
repulsive, ledit veston etant muni d'une capuche tres ample parti- 
culierexnent galbee pour permettre une meilleure protection de la 

5 tete et dela face, ainsi qu'une taille particuliere d'dpaules et 
des inanches pour permettre la plus grande liberte de mouvements 
des membres ; ledit veston presentant a l'avant deux poches. et a 
l'arriere une large poche ou sac avec deax ouvertur.es ; ledit ano- 
rak comprenant en outre un veston avec doublure thermique a inserer 

10 et a appliquer au veston en toile legere par des moyens de liaison 
t emp o r a i r e conv ena bl em en t di spo se s • 

2— Anorak en toile suivant la revexidication 1 , caracterise 
en ce que lesdits moyens de liaison sont des boutons— pression- 

3- Anorak en toile suivant les revendicatiojis 1 et 2 en- 
15 semble, caracterise en ce que les tpaules et les manches sont cons- 
titutes en deux parties realisees en un seul element et reunies 
l'une a l 1 autre a l'aide de coutures effectuees dans la partie 
centrale arriere, de maniere a ce que chaque partie comprenne une 
manche et une epaule. 
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